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Portapacchi fino a 25KgManiglia apertura facilitata

20” x 2.125” marca Kenda
in alluminio anodizzato blu, doppia spalla

alluminio, Zoom, con ammortizzatore
catena KMC, Prowheel 52T - 170mm
ripiegabili in plastica, VP-F55
alluminio 6061, pieghevole
25Km/h
SR Freeway, slow fit foam
in alluminio, sospensione interna, attacco sella ribaltabile

in alluminio, piantone telescopico e ripiegabile

in gomma, ergonomiche 

36V 10.4Ah 374Wh, esterna

42.0V 2.0A

2.8Kg
20.6Kg

~23.4Kg
91 x 75 x 44cm

a disco meccanico anteriore e posteriore, marca Tektro, leva 
freno  con sensore cut o�

Shimano Tourney 7 rapporti con deragliatore posteriore

luce anteriore: LED, DH004 36V DC. 
luce posteriore: Blaze-Lite RL1900 36V DC

da 40 a 70km, questo dato dipende da: livello di assistenza
utilizzato, peso del conducente, potenza muscolare applicata
nella pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero
di stop e ripartenze

Xofo 36V 250W 45Nm, posteriore
in pvc, con supporti, colore nero

posteriore, laterale

posteriore (carico max 25 kg)

100kg

Display LED marca Kingmeter modello 790, grado di 
impermeabilità ip66, info sul display: 3 livelli di assistenza, 
indicatore batteria, ON/OFF luci. 

Batteria 36V 10.4Ah 374WhDimensioni e-bike

PNEUMATICI
CERCHIONI

FORCELLA ANTERIORE
GUARNITURA
PEDALI
TELAIO
VELOCITÀ MAX

SELLA
PIANTONE SELLA

MANUBRIO

MANOPOLE

BATTERIA

CARICABATTERIA

PESO BATTERIA
PESO SENZA BATTERIA

PESO E-BIKE
MISURE PACKAGING

* Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.
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CAMBIO
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AUTONOMIA*

MOTORE
PARAFANGHI

CAVALLETTO

PORTAPACCHI

PESO MAX SUPPORTATO
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